
耐風圧性能

注）破壊荷重は風圧力試験での測定値です。
注）パネル強度はパネル曲げ試験からの許容曲げ荷重と許容せん断荷重からの計算値です。

【注意！！】
耐風圧性能のビス許容荷重は専用ビスを使用した場合の値です。パネル強度を確保

するために本体取り付け用ビスは必ず専用ビスを使用してください。

本体取り付けの専用ビスは全ての胴縁に留め付けてください。

風圧力－胴縁間隔曲線 耐火ヴァンドRZ75／RZ75V－600

耐火ヴァンドRZ75／RZ75V－900風圧力－胴縁間隔曲線

パネル強度（正圧）
破壊荷重（負圧）

ビス許容荷重（負圧）： FHL790R＋FHL用座金

ビス許容荷重（負圧）：TWL690N
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パネル強度（正圧）
破壊荷重（負圧）

ビス許容荷重（負圧）： FHL790R＋FHL用座金

ビス許容荷重（負圧）：TWL690N



耐風圧性能

注）破壊荷重は風圧力試験での測定値です。
注）パネル強度はパネル曲げ試験からの許容曲げ荷重と許容せん断荷重からの計算値です。

【注意！！】
耐風圧性能のビス許容荷重は専用ビスを使用した場合の値です。パネル強度を確保

するために本体取り付け用ビスは必ず専用ビスを使用してください。

本体取り付けの専用ビスは全ての胴縁に留め付けてください。
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耐火ヴァンドRZ50／RZ50V－900風圧力－胴縁間隔曲線

胴縁間隔（㎜）

風圧力－胴縁間隔曲線 耐火ヴァンドRZ50／RZ50V－600

パネル強度（正圧）
破壊荷重（負圧）

ビス許容荷重（負圧）： FHL765R＋FHL用座金

ビス許容荷重（負圧）：TWL665N

パネル強度（正圧）
破壊荷重（負圧）

ビス許容荷重（負圧）： FHL765R＋FHL用座金

ビス許容荷重（負圧）：TWL665N



【注意！！】
耐風圧性能のビス許容荷重は専用ビスを使用した場合の値です。パネル強度を確保

するために本体取り付け用ビスは必ず専用ビスを使用してください。

本体取り付けの専用ビスは全ての胴縁に留め付けてください。

耐風圧性能

注）破壊荷重は風圧力試験での測定値です。
注）パネル強度はパネル曲げ試験からの許容曲げ荷重と 1／150 たわみ制限からの計算値です。

風圧力－胴縁間隔曲線 断熱ヴァンドNZ50－600

断熱ヴァンドNZ50－900風圧力－胴縁間隔曲線

パネル強度（正圧）

破壊荷重（負圧）

ビス許容荷重（負圧）：TWL665N

パネル強度（正圧）

破壊荷重（負圧）

ビス許容荷重（負圧）：TWL665N
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注）破壊荷重は風圧力試験での測定値です。
注）パネル強度はパネル曲げ試験からの許容曲げ荷重と 1／150 たわみ制限からの計算値です。

耐風圧性能

【注意！！】
耐風圧性能のビス許容荷重は専用ビスを使用した場合の値です。パネル強度を確保

するために本体取り付け用ビスは必ず専用ビスを使用してください。

本体取り付けの専用ビスは全ての胴縁に留め付けてください。

風圧力－胴縁間隔曲線 断熱ヴァンドNZ50F－600

断熱ヴァンドNZ50F－900風圧力－胴縁間隔曲線
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パネル強度（正圧）

破壊荷重（負圧）

ビス許容荷重（負圧）：TWL665N

パネル強度（正圧）

破壊荷重（負圧）

ビス許容荷重（負圧）：TWL665N



耐風圧性能

【注意！！】
耐風圧性能のビス許容荷重は専用ビスを使用した場合の値です。パネル強度を確保

するために本体取り付け用ビスは必ず専用ビスを使用してください。

本体取り付けの専用ビスは全ての胴縁に留め付けてください。

風圧力－胴縁間隔曲線 断熱ヴァンドNZ35－600

断熱ヴァンドNZ35－900風圧力－胴縁間隔曲線
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注）破壊荷重は風圧力試験での測定値です。
注）パネル強度はパネル曲げ試験からの許容曲げ荷重と 1／150 たわみ制限からの計算値です。

パネル強度（正圧）

破壊荷重（負圧）

ビス許容荷重（負圧）：TWL645N

パネル強度（正圧）

破壊荷重（負圧）

ビス許容荷重（負圧）：TWL645N



注）破壊荷重は風圧力試験での測定値です。
注）パネル強度はパネル曲げ試験からの許容曲げ荷重と 1/150 たわみ制限からの計算値です。

胴縁間隔（㎜）

3000

耐風圧性能

【注意！！】
耐風圧性能のビス許容荷重は専用ビスを使用した場合の値です。パネル強度を確保

するために本体取り付け用ビスは必ず専用ビスを使用してください。

本体取り付けの専用ビスは全ての胴縁に留め付けてください。

風圧力－胴縁間隔曲線 断熱ヴァンドNZ35F－600

断熱ヴァンドNZ35F－900風圧力－胴縁間隔曲線
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パネル強度（正圧）

破壊荷重（負圧）

ビス許容荷重（負圧）：TWL645N

パネル強度（正圧）

破壊荷重（負圧）

ビス許容荷重（負圧）：TWL645N


